Vizk6oLDO
Felllvizsgalat: 2017. oktéber 31.

Verzio: 6.0

BIZTONSAGI ADATLAP
1907/2206/EK rendelet alapjan

1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonosité: VIZKOOLDO
Az anyag egyéb azonosit6 kddja:
CAS szam: 7647-01-0
EK szam: 231-595-7
Index szam: 017-002-01-X

1.2 Az anyag megdfelel6 azonositott felhasznalasa: savalld, kildnféle vizkéves fellletek, szerelvények

vizkémentesitd tisztitasara

Ellenjavallt felhasznalas: nem keverhet6 lugokkal, lugos tisztitoszerekkel, hipokloritokkal.
Terméktipusok koédjai és leirasai: PC 35 -Moso- és tisztitoszerek

Felhasznalasi szektorok kodjai és leirasai: SU21 - Maganhaztartas (lakossag, fogyasztok)

Kiszerelés: fedett, vastag falu HDPE flakon gyermekbiztos zarasu kupakkal és veszélyre utalo kitapinthaté

haromszdoggel ellatva.

1.3 Biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:
CHEMITAT Kereskedelmi és Vegyianyag-gyarté Kft.
2370 Dabas, Csarnok u.1-3.
Telefon: +36 29-360-904
Fax: +36-29-361-757
www.chemitat.hu
Felel6s személy elérhetésége: chemitat@upcmail.hu

14 Siirgosségi telefonszam:
Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat
Cim: 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: 06 1 476 6464
Dijmentesen hivhat6 z6ld szam: 06 80 20 11 99

*2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet elbirasa alapjan

Veszély tipusa Osztalyozas / kategoria Figyelmezteté mondat

H314 Sulyos égési sériilést és

B&rmaras/bdrirritacio -1B. kategoria . .
szemkarosodast okoz.

Egészséglgyi Sul K2 das/ rTitacio — 1
" yo§ .szem arosodas/szemiriiacio = 2. H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
kategéria
Fizikai Fémekre kordziv hatas -1. kategdria H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

LEHETSEGES VESZELYEK AZ EMBERRE ES KORNYEZETRE NEZVE
Szembe kerllve: maré hatasu, vorosséget, sulyos karosodast okoz.

Bd&rre kerllve: mard hatasu, vorésséget, fajdalmat okoz.

Lenyelve: maré hatasu, sulyos égési sértlést okoz.

Fizikai veszély: er6sen savas kémhatasu, fémekre korroziv hatasu.
Tlzveszély: nem tlizveszélyes
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2.2 CIMKEZESI ELEMEK

Piktogram (GHSO05):
Figyelmezteté szo: VESZELY

A VESZELYRE FIGYELMEZTETO H-MONDATOK:
H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

OVINTEZKEDESEKRE VONATKOZO P-MONDATOK:
P102 Gyermekektdl elzarva tartando.
P280 Védbkesztyli/védbruha és szemvedé/arcvedd hasznalata kotelezd.
P301+P330+P331 LENYELES ESETEN: a szajat ki kell 6bliteni. TILOS hanytatni.
P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az dsszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A
bért le kell dbliteni vizzel vagy zuhanyozas.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tartd dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az dblités folytatasa.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, terileti eléirasoknak megfeleléen.
Cimkén jeldlendd veszélyes anyag neve: SOSAV 5-10%-0s oldat EK-szam: 231-595-7

Specialis csomagolasi kovetelmény vagy veszély-jelzés: gyermekbiztos zarasu csomagolas és kitapinthato
veszélyt jelz6 haromszdg alkalmazas a lakossagi forgalomba keriil6 termékek esetében.

2.3 EGYEB VESZELY
PBT - 6sszetev6t nem tartalmaz (REACH XilIl. melléklet)
VvPVB - 6sszetevét nem tartalmaz (REACH XIIl. melléklet)

3. SZAKASZ: OSSZETETEL | OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1 Anyag. Kémiai leiras: sosav higitott vizes oldata.

Alapanyag beszallito altali osztalyozas

Koncentracio CEAEEE
Megnevezés CAS/EK/INDEX tartomany % Veszélyességi Figyelmeztetd
osztaly/kategoria mondat
P Skin Corr.1B,
SOSAV - STOT SE 3 H314,
REACH reg.szam: 231-595-7 25 -<10 ” H335,
01-2119484862-27-xxxx | 017-002-01-X Met. Corr.1. H290
(Megjegyzés: B)

A H- mondatok teljes szGvege a 16. pontban részletezve talalhato.

B. megjegyzés: Egyes anyagok (savak, lugok stb.) kiildnféle koncentracioju vizes oldatok formajaban keriilnek forgalomba, és ezért
eltéréen cimkézenddk, mivel a veszély mértéke a koncentracio fliggvényében valtozik. Ebben az esetben az anyag szallitdjanak fel

témegszazalékban van megadva.
Specifikus koncentracios hatarérték:

STOT SE 3; H335: C =210 %
Met. Corr.1; H290: C>=0,1-<1
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4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az els6segély-nytujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos intézkedések: a sériiltet a veszélyes zonabél ki kell hozni és azonnal elsésegélynyujtast kell
biztositani. TILOS eszméletlen sériilt szajaba barmit is beadni. A szennyezett ruhadarabot azonnal le kell
venni. A ruhazatot az Gjra hasznalat el6tt ki kell mosni. Az orvos megérkezéséig gondoskodni kell az
els6segélynyujtasrol.

Belélegezve: az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe (fél-il6) kell helyezni, hogy
koénnyen tudjon Iélegezni. A szoros ruhadarabokat meg kell lazitani és gondoskodni kell a melegen tartasarol. Légzési
elégtelenség, tartdsan fennallé kéhdgés vagy légzdszervi irritacio esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
Szembe jutva: AZONNAL b6 tiszta langyos vizzel (min. 15 percig) mossa ki a szemet a szemhéjak széthuzasa és a
szemgolyd egyideji mozgatasa mellett. A kontaktlencsét lehetéség szerint tavolitsa el. Azonnal forduljon
szakorvoshoz.

Borrel érintkezve: a termékkel szennyezett ruhat, cip6t csak a vizes oOblitést kdvetéen tavolitsa el. B6 folyd vizzel
gondosan mossa le a bdrfeliletet. Tartdsan fennallo bérirritacio esetén (égé érzés, vordsség, fajdalom, hélyagosodas,
stb.) szakorvoshoz kell fordulni. Az anyaggal szennyezett ruhat alaposan ki kell mosni az Gjbdli hasznalat el6tt.
Lenyeléskor: azonnal orvosi segitséget kell hivni és meg kell mutatni a csomagolast, vagy a cimkét. Nyugalomba kell
helyezni a sériltet. Ha eszméleténél van - a szajuregét 6blitse ki vizzel, és itasson az érintett személlyel minél tébb
vizet (higitas). NE HANYTASSON! Amennyiben mégis hanyasra keriil a sor, akkor a sériilt fejét elére kell dénteni,
majd a szjureget Ujbdl ki kell dbliteni tiszta vizzel és Ujra itatni kell vele vizet. Az orvos megérkezéséig a sériltet nem
szabad felligyelet nélkil hagyni.

4.2 Legfontosabb akut és késleltetetten fellépé tiinetek és hatasok: az anyag a szemre és a bdrre mard hatasu.
Az anyaggal torténd érintkezés vordsséget, fajdalmat, égé érzést, hélyagosodast okoz. G6zének/permetének tartds és
koncentralt belégzése irrital6 hatasu a légutakban, égé érzést, torokfajast, kbhogést okoz. Lenyelés esetén marasi
sérilés keletkezik a szajban és a torkon, fennall a nyel6csé és a gyomor perforalodasanak veszélye.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: kezelés a fellép6 tiinetek szerint. A tlinetek
késleltetve is jelentkezhetnek, emiatt orvosi megfigyelés indokolt. Karos hatassal van a tiid6é szdveteire.

Specialis ellatasra és az elsésegélynyujtasra vonatkoz6 eldiras: az elsdsegélynyuijtd feltétlenil viseljen
védobfelszerelést a keresztszennyezddés elkerllésére.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag: az anyag nem éghet6 (vizes oldat). A kdrnyez6 tiznek megfelel6en kell megvalasztani az oltdszert -
nagy mennyiségi viz, szén-dioxid, porral olté vagy habbal olté.

Biztonsagi okokbol nem alkalmazhaté oltészer: nem ismert.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek: tliz soran irritativ, mard és mérgezd
gazok/g6zok/fist, hidrogén-klorid gaz keletkezik.

Tovabbi figyelmeztetés: a tlizzel veszélyeztetett zonaban levd kiszerelt terméket vizpermettel kell hiiteni a bomlas
megakadalyozasa végett. A keletkez6 mérgezé/maréd gazokat/gézoket/flistot vizpermettel kell lecsapatni.

5.3. Tilzoltéknak szo6l6 javaslat: a teljes testet, arcot és fejet védd savallé vegyvédelmi felszerelés alkalmazandd,
valamint a kulsé leveg6tél fliggetlen légzdkésziléket kell hasznalni.

Egyéb megjegyzés: A termékkel szennyezett oltovizet a helyi el6irasoknak megfeleléen kell eltavolitani, meg kell
akadalyozni a csatornaba vagy élévizbe jutasat.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: gondoskodni kell a munkahely

megfeleld szell6zésérdl/szell6ztetésérdl vagy helyi elszivé berendezést kell izemeltetni. Az illetéktelen személyeket ne

engedje a termék kbzelébe, a veszélyeztetett terlletet zarja le.

Nem surgésségqgi e:l Ke&lio kellsaz eemmék gzenebé jutasat, bdrrel torténd érintkezését és

gbzének/permetének belélegzését, az elbirt személyi védéfelszereléseket viselni kell. A hasznalatot kdvetéen a kezet

alaposan meg kell mosni (P264).

Stirgb6sségi el |nkegfdeld vé&ddkessyityveddruhat és szem / arcvédét kell viselni.

6.2 Kornyezetvédelmi o6vintézkedések: nagy mennyiségben a termék és a belbéle szarmazé hulladék élévizbe,

talajpa és kozcsatorndba jutasat meg kell akadalyozni. Nagy mennyiség szabadba kerllése esetén az illetékes

hatdsagot értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités médszerei és anyagai: a szabadba jutott terméket fel kell

itatni (homok, kovafdld, savmegkdté, altalanos megkété anyag), majd mechanikusan éssze kell gyljteni. A mentesités

soran a személyi véddfelszereléseket viselni kell. Az dsszegydjtétt hulladékot megfeleléen felcimkézett, jol zarédo
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savallé tartalyba kell helyezni a szakszer( artalmatlanitasig. A tartaly megvalasztasakor figyelembe kell venni, hogy a
hulladék is korroziv hatasu fémekre. Kizarélag szakember Utmutatasaval semlegesithetd! A szennyezett teriletet b6
vizzel fel kell mosni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

- biztonsagos kezelés madja. Isd. 7-es szakasz

- személyi védbfelszerelés Isd. 8-as szakasz

- artalmatlanitds modja Isd. 13-as szakasz

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések: gondoskodjon arrdl, hogy megfelel6 szellbztetés/elszivas
legyen a termék kezelése kdzben. Tartsa be a cimkén és a haszndlati-, adagolasi utasitasban leirtakat. Soha ne
keverje lugokkal, hipokloritokkal, oxidalészerekkel vagy mas lugos tisztitdszerekkel, a munkavégzést kévetéen mindig
mosson kezet.

Altalanos higiéniai eléirasok: tilos az evés, ivas és a dohanyzas azokon a teriileteken, ahol az anyag kezelése,
tarolasa és feldolgozasa torténik. A munkavallaloknak kezet és arcot kell mosni evés, ivas vagy dohanyzas el6tt. A
szennyezett ruhat és véddfelszerelést az étkezéhelységbe térténé belépés el6tt le kell vetni. Lasd a 8. szakaszt a
tovabbi higiénés intézkedésekrol.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Biztonsagos tarolas feltételei: jol szell6zd, hiivos helyen (P403), kizarélag az eredeti edényzetben, szorosan lezarva
tartand6 (P233). A taroléedény megvalasztasanal vegye figyelembe, hogy fémekre korréziv hatasu. A terméket ne
tarolja atjarokban és folyosokon, elzarva tarolando (P405). Tartsa be a kiléntarolasra vonatkozé elGirasokat. A tarolo
helyiségben savallo padlézat biztositasa szikséges.

Kulonleges egyutt-tarolasi el6irasok: élelmiszertél, takarmanytol és ivoviztél elkilonitve.

Nem tarolhaté egyutt erds lagokkal, hipoklorit tartalmi anyagokkal/keverékekkel, fémekkel, aminokkal, erés
oxidaloszerekkel, fluor hidrogénsavval, cianidokkal.

Tarolasi osztaly (VCI): 8B — nem éghetd, maré folyadék

Tlzveszélyességi osztalyba sorolas: nem tlizveszélyes.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok): savas vizkdoldoszer.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellendrzési paraméterek
Foglalkozasi expozicios hatarérték: A munkahelyen alkalmazandd hatarértékek adatok a Magyarorszagon hatalyos
0 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol széld jogszabaly

el6irasa alapjan:
AK-érték K-érték MK-érték Il 6 tulaj :
Megnevezés| Képlet CAS-szam erte3 C erti ertcsa Je em.zo tu ajqonsag/
mg/m mg/m mg/m hivatkozas
SOSAV HCI 7647-01-0 8 16 - i, m EU1

a) megengedett atlagos koncentracié: a légszennyezd anyagnak a munkahely leveg6jében egy miiszakra megengedett atlag
koncentracidja, amely a dolgozd egészségére altaldban nem fejt ki karos hatast, jeldlése: AK,
b) megengedett csucskoncentracié (révid ideig megengedhetd legnagyobb levegészennyezettség): a légszennyez6 anyagnak egy
miiszakon beliil az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az AK értéket meghaladé legnagyobb koncentracidja (az AK- és
CK-értékre vonatkozo kdvetelményeknek egyidejlileg kell teljesulniik), jeldlése: CK,

i ingerl6 anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat);

m: maro hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat);

EU1 91/322/EGK irdnyelvben kozolt érték;

Az alapanyag beszallitéja altal kozolt DNEL- és PNEC-értékek (tmény anyagra vonatkozé adat)
DNEL: szarmaztatott hatdsmentes szint

DNEL Munkavallalé Rovid idejl expozicio inhalativ helyi hatas 15 mg/m3
DNEL Munkavallalé Hosszu idejl expozicio inhalativ helyi hatas 8 mg/m?
PNEC: becslult hatasmentes koncentracié(tdmény anyagra vonatkozé adat)

PNEC |Viz Edesviz - - 36 ug/l
PNEC Viz Tengerviz - - 36 pgl/l
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PNEC Viz Szakaszos kibocsatas - - 45 ug/l

PNEC Eleveniszap ngennn dy(;lzlztésezktlto - - 36 pg/l

8.2 Az expozici6 ellendrzése

Megfelelé miiszaki ellendrzés: Az altalanos helyiség szelléztetések normal esetben elegendbek, azonban kulénleges
esetekben sziikséges lehet helyi elszivo rendszerek hasznalatara is, kiilénésen zart térben térténé kezelés soran.
Altalanos higiéniai eldiras: kerilie a termék szembe jutisat és a bérrel térténd érintkezését, a termék
g6zének/permetének belégzését. A munkavégzés soran ne egyen, ne igyon és ne dohanyozzon. Munkakozi
szunetekben és a munka befejezése utan alaposan mosson kezet. A szennyezett ruhazatot Ujbdli hasznélat el6tt
mossa ki. A munkahelyeken a szem-mosasnak lehetéségét és a gyors zuhanyozas lehetéségét biztositani kell.
Védofelszerelések: A véddeszkdzokre vonatkozd jogi szabalyozas elirasai alapjan kell megvalasztani a
munkafolyamatra sziikséges eszkdzoket. Ipari, nagy mennyiségii csomagolatlan anyaggal végzett kezelés soran
eléirt felszerelések.

Légzésvédelem: helyi elszivast kell alkalmazni, ha a szell6zés elégtelen, megfelel§ 1égzbkésziléket kell hasznaini.
Kombinécids szlirs: E-P2

Szemvédelem: a termék esetleges szembe jutasa ellen oldalt is szorosan zar6dé védészemiiveg (EN 166) vagy a
légzésvédelemmel kombinalt teljes arcvédd hasznalat.

Kézvédelem/testvédelem: savnak ellendlld véddkesztyit kell hasznalni (EN 374). Savnak ellenallé teljes, zart
védbruhazat viselése (EN 368) és véddbcip6 hasznalata (EN 345).

Védokesztyii ajanlas

Keszty(i anyag Attorési id6 (6ra) Keszty(i vastagsag (mm)
BUTILKAUCSUK >=8 0,50
NITRIL-KAUCSUK >=8 0,35
POLYKLOROPREN >=8 0,50
FLUOROZOTT GUMI >=8 0,40
POLI(VINIL-KLORID) >=8 0,50

A védbkesztyl kivalasztasa annak ateresztésétdl illetve permeacios szint és lebomlasi jellemzéitdl fiigg. A védbkeszty(
kivalasztasa nem csak a keszty(i anyagatdl, hanem mas egyéb mindségi jellemz6ktél is fligg, amely gyartotdl fliggéen
kilénbdzd lehet. A védbkesztyli biztonsagossagardl meg kell elézetesen gy6z8dni. Az ateresztési idére vonatkozo
jellemzbéket a keszty gyartojatol be kell szerezni. Csak mindsitett véddkesztyit hasznaljon.

Kiegészité megjegyzések: az eldirt véddfelszerelések a gyartasi és/vagy ipari mennyiségben torténé felhasznalas
esetén el6irt. A munkahelyeken biztositani kell a zuhanyozas/mosakodas lehetéségét, valamint szemmoso pohar és
k6z6mbosit6 oldat elhelyezését a kijelolt elsésegélyt nyujtd helyeken.

A haztartasi felhasznalas soran is ajanlott a véddfelszerelés viselete, haztartasi gumikesztyl, védéruha,
védészemilveg és arcot védd alarc.

Termikus veszély: az anyag mérgezd és mard flst, tobbek kdzott hidrogén-klorid keletkezése kézben bomlik.

8.2.3 Kornyezeti expozicié korlatozasa: a termék kdrnyezetbe jutasat meg kell akadalyozni. Tilos a lefolydba 6nteni,
ker(Ini kell a talajban torténé felszivodast.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié

a) Kiilsé jellemzék szintelen folyadék -

b) Szag jellegzetes, savas -

c) Szagkiiszobérték gg%é;tgasznélat soran alig ]

d) pH érték/tartomany <2 tdményen, 20 °C

e) Olvadaspont/fagyaspont nem meghatarozott a paraméter nem tartozik a termek

osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
a paraméter nem tartozik a termék

f) Kezdeti forraspont és nem meghatarozott

forrasponttartomany osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
g) Lobbanaspont: nem mérhetd forrni kezd
h) Parolgasi sebesség nem meghatarozott a parameéter nem fartozik a termek

osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

i) Gyulékonysag (szilard,
gazhalmazallapot)

j) Felsé/als6 gyulladasi hatar
vagy robbanasi tartomanyok

nem gyulékony vizes keverék

a paraméter nem tartozik a termék

nem meghatarozott osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
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a paraméter nem tartozik a termék

k) G6znyomas nem meghatarozott osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
o . a paraméter nem tartozik a termék

l) Gézsiriség nem meghatarozott osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

m) Relativ siriiség 1,0-1,05 20°C

n) Oldékonysag . . .

(Oldékonysagok) vizben korlatlanul oldédik -

0) Megoszlasi hanyados: n- a paraméter nem tartozik a termék
oktanol/viz osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

p) Ongyulladasi hémérséklet | nem éngyulladd vizes keverék
a paraméter nem tartozik a termék

nem meghatarozott

q) Bomlasi homeérséklet nem meghatarozott osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez
. o . a paraméter nem tartozik a termék

r) Viszkozitas nem meghatarozott osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

s) Robbanasveszélyesség nem robbanasveszélyes nem tartalmaz robbanasveszélyes 6sszetevét

t) Oxidalé tulajdonsagok nem meghatarozott tartalmaz oxidald 6sszetevét

9.2. Egyéb informaciék: nem allnak rendelkezésre

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakciokészség: az anyag maro hatasu fémekre, korr6ziot okoz.

10.2 Kémiai stabilitas: normal hémérsékleti viszonyok és elbiras szerinti tarolas esetén stabil. Melegités hatasara
bomlik.

10.3 Veszélyes reakciok lehetosége: rendeltetésszer(i és az el6irt médon térténd hasznalat esetén nincs. Erds
oxidaloszerekkel vagy hipokloritokkal érintkezve mérgez6 klorgaz keletkezik. Erés luggal érintkezve exoterm reakcio
alakul ki.

10.4 Keriilend6 koriilmények: héforrasok.

10.5 Nem Osszeférhet6 anyagok: erés lugok, hipokloritok, er6s oxidaldészerek, fémek, aminok, fluor-hidrogénsav,
kloritok, cianidok.

10.6 Veszélyes bomlastermékek: rendeltetésszer(i hasznalat és elGirt tarolas esetén nem keletkezik. Magas
hémérséklet hatasara mérgez6 és mard hatast gazok/gézok, hidrogén-klorid keletkezése kézben bomlik. Fémekkel
reagalva robbanasveszélyes hidrogén keletkezik. Hipokloritokkal reagalva mérgez6 klorgaz keletkezik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informaciék
a) Akut toxicitas: a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem teljesulnek.
b) Borkorrézié/bdrirritacio: sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz (1B kategoria)
c) Sulyos szemkarosodas/szemirritacio: sulyos szemkarosodast okoz (1. kategoria)
d) LégzG8szervi vagy bdrszenzibilizacié: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem
teljestlnek. B6rén nem okoz tulérzékenységet — teszt: tengerimalac (Maximisation Test)
e) Csirasejt-mutagenitas: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.
f) Rakkelté hatas: a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
g) Reprodukciés toxicitas: a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem teljesilnek.
h) Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT): a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai
nem teljesulnek.
i) Ismétl6dé expozicio utani célszervi toxicitas (STOT): a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai
nem teljesulnek.
j) Aspiracios veszély: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlinek.
A valdszinl expozicids utra vonatkozo informacio: az anyag bejuthat a szervezetbe lenyeléssel és belégzéssel.
A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tlinetek:
Belégzés: gbézének/permetének tartdés és koncentralt belégzése irritélja az orr és a torok nyalkahartyajat.
Szembe kerllés: vOorosséget, fajdalmat, égd érzést, sulyos marast okoz.
Bd&rre kerllés: az anyaggal torténd kdzvetlen érintkezés soran vordsség, égé fajdalom, hdlyagok keletkeznek.
Lenyelés: A szajlreg, garat, nyel6cs6 és az emésztd rendszer felmarasa, nyel6csé és a gyomor perforalodasanak
veszélye.
A rovid és hosszu tavu expoziciobol szarmazé késleltetett és azonnali hatasok, valamint kronikus hatasok: bér- és
szemmaras, szemégeés, bérfajdalom. Az anyag bomlastermékeinek belégzése karos hatassal van a tidé szdveteire. A
tinetek szamos esetben csak késleltetve jelennek meg.
A kolcsdnhatasokbdl eredd hatasok: nem &ll rendelkezésre adat.
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Egyéb informaciok
Akut toxicitasi adatok (felhasznalt tomény alapanyagra vonatkozé adatok)

LD50 (oral) 2571,43 mg/kg — szamitasos modszer
LD50 (oral patkany): 2222 mg/kg

LD50 (dermal) nyul >5010 mg/kg

LC50 (inhalativ) him patkany 45,6 mg/l - 5 perc

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1. Toxicitas
Viztoxicitasi adatok (felhasznalt tomény alapanyagra vonatkozo adatok)

Halak LC50: 20,5 mgl/l Lepomis macrochirus; 24 éra

Daphnia és egyéb vizi gerinctelen szervezetek EC50: 0,45 mg/l Daphnia Magna 48 ¢dra /
OECD 202

Alga EC50: 0,73 mg/l | Chlorella vulgaris (édesvizi
alga); 72 6ra)/ OECD 201

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag: szervetlen anyag, bioldgiailag nem lebonthaté.

12.3 Bioakkumulaciés képesség: nem varhaté bioakkumulacio.

12.4 Mobilitas talajban: nem all rendelkezésre adat. A vizes oldat mobil.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei:

PBT - 6sszetev6t nem tartalmaz (REACH XlII. melléklet)

VPVB - 0sszetevét nem tartalmaz (REACH XIll. melléklet)

12.6. Egyéb karos hatasok:

Kornyezetre veszélyes tulajdonsagok: az anyagot higitatlanul ill. nagyobb mennyiségben el6kezelés/semlegesités
nélkil tilos a talajvizbe, a felszini vizekbe vagy a csatornahaldzatba juttatni.

Viselkedés szennyviztisztité berendezésben: a pH eltolédas miatt negativ hatassal lehet a mikroorganizmusok
tevékenységére, csak elékezelést kovetden, vagy nagy higitasban keriilhet a szennyviztisztité rendszerbe.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Felhasznalatlan termékbdl szarmazé hulladék

A rendeltetésszer(, el6irt modon torténd hasznalatan kivil tilos a lefolyoba, csatornahalézatba Uriteni. Az anyagot és
maradékat tartalmazé csomagolast veszélyes hulladék gydijtéhelyre kell szallitani. Az anyagot, a fel nem hasznalt
maradékat, gongyolegeit élévizbe, talajba és kodzcsatornaba juttatni tilos! Szakszer( artalmatlanitast engedéllyel
rendelkez8 hulladék-megsemmisité céggel kell elvégeztetni a vonatkozd jogszabalyi eldirasok betartasa mellett.
Kizardélag szakember utmutatasaval semlegesithet6!

Kiiiriilt csomagoléanyag: az lres edényzetet tilos barmilyen mas célra felhasznalni. A teljesen kiurdlt, tisztitott
flakonokat a haztartasi szelektiv gyljtébe lehet dobni. Nagyobb mennyiségben a hatalyos eldirasok szerint kell eljarni.
Csomagoloéanyag tisztitas: vizzel

Hulladékkulcs-szam (EWC-kéd): 06 01 02* s6sav

Hulladékkulcs-szam (EWC-kéd): 20 01 14* savak (lakossagi hasznalat)

Hulladékkulcs (EWC-kéd csomagoléanyag): 15 01 10* (Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy

azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok)

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

c:’s%/t';'n (k6z0ti- | DG (tengeri) | IATA (Iégi)
14.1 UN-szam: 1789 1789 1789
KLOR- KLOR- KLOR-
14.2 ENSZ szerinti megfelel szallitasi megnevezés | HIDROGENSAV HIDROGENSAV HIDROGENSAV
(SOSAV) (SOSAV) (SOSAV)
14.3 Széllitasi veszélyesseégi osztaly: 8 8 8
14.4 Csomagolas csoport: 1] 1] [
14.5 Kérnyezeti veszély: nem nem nem
14.6 A felhasznal6t érint6 kilénleges LQ=5L LQ=5L Korlatozott
6vintézkedések: Alagut kéd: E Vészhelyzeti mennyiség
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Utemterv (EmS):
F-A, S-B

14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC

\ e e nem relevans nem relevans nem relevans
kodex szerinti Omlesztett szallitas

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségliigyi és kornyezetvédelmi

elbirasok/jogszabalyok

A 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

A 44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabalyairdl

A 1907/2006/EK Eurépai Parlament es a Tanacs rendelete a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-tugyndkség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv modositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivil
helyezésérél

A A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. majus 28.) a vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) szoélé 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet
modositasardl

A 1272/2008/EK Eurdpai Parlament es a Tanacs rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérsl
és csomagolasardl

A 648/2004/EK Eurdpai Parlament es a Tanacs rendelete (2004. marcius 31.) a moso- es tisztitoszerekrdl

A 25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

A 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védéeszkozok kdvetelményeirdl és megfeleldségének tanusitasarol

A 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

A 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékeérdl

A 1993. évi XCIII. Térvény a munkavédelemrd|

A 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl

A 2015. évi LXXXIX. térvény a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasardl szolé Eurépai Megallapodas ,A” és
.B” Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belféldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl

A 2013. évi CIX. térvény a Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) modositasardl Vilniusban elfogadott,

1999. junius 3-an kelt Jegyz6konyv C Fluggeléke Mellékletének kihirdetésérdl, valamint a belfoldi alkalmazasanak
egyes kérdéseirdl

A 2013. évi CXI. térvény Genfben, 2000. majus 26. napjan kelt, a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Belvizi Szallitasardl
sz0616 Eurdpai Megallapodashoz (ADN) csatolt Szabalyzat kihirdetésérél és belfdldi alkalmazasardl

A 26/1999. (Il. 12.) Korm. rendelet a légi arufuvarozas szabalyairdl
A Egyéb szabalyozasok:

219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet a veszélyes anyagokkal | a vizes oldat nem tartozik a jogszabaly
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol hatélya ala

Az Europai Parlament és a Tanacs 2009. szeptember 16-i | nem tartozik a jogszabaly hatalya ala
1005/2009/EK rendelete az 6zonréteget lebontd anyagokrél

Az Europai Parlament és a Tanacs 2004. aprilis 29-i 850/2004/EK | nem tartozik a jogszabaly hatalya ala
rendelete a kdérnyezetben tartdsan megmaradé szerves szennyezd
anyagokrdl és a 79/117/EGK iranyelv médositasarol

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2012. julius 4-i 649/2012/EU | nem tartozik a jogszabaly hatalya ala
rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalardl

CMR 06sszetevok nem tartalmaz

Engedélykdteles anyag az 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklete | nem tartalmaz
alapjan vagy SVHC anyag.

Korlatozottan felhasznalhaté anyagot 1907/2006 EK rendelet XVII. | nem tartalmaz
melléklete alapjan

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: a keverékre kémiai biztonsagi jelentés nem készlilt.

*16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlap 3. pontjaban hivatkozott H-mondatok és a veszély jelzések teljes szévege:

H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H335 Léguti irritaciét okozhat.
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Skin Corr. 1B Bérmaré -1B kategoéria
Met.Corr.1 Fémekre korréziv — 1 kategoria
STOT SE3 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio — 3 kategodria

A termék lakossagi és kozileti felhasznalasu vizkéoldashoz hasznalatos vizes oldat. A felhasznalasara vonatkozé
utasitasok, hasznalati, adagolasi és egyéb kérliimények betartdsara vonatkozd adatok a cimkén talalhatoak.

A termékre vonatkoz6 biztonsagi adatlap az alapanyag beszallitéja &ltal biztositott eredeti biztonsagi adatlap
(Fellilvizsgalat datuma 19.11.2015 / Verzi6:12.0) és a Nemzetkézi Kémiai Biztonsagi Kartya - ICSC: 1178 adatai
alapjan készult.

Termék veszélybesorolasa Besorolasi eljaras

Bdérmaras/bdrirritacié -1B. kategoria

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz. szamitasos eljaras

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 1. kategoria

H318 Sulyos szemkarosodast okoz. szamitasos eljaras

Fémekre koréziv hatas -1. kategoria specifikus koncentracids hatarérték
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet. alapjan

Az adatlap informacioi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szallitasi allapotara vonatkoznak. Ezek az eléirasok
kizarélag a biztonsagra vonatkoznak, és nem helyettesitik a termékspecifikaciot. A biztonsagi adatlap a kezelésre,
szdllitasra, tarolasra és az artalmatlanitasra fogalmaz meg elSirasokat. Az adatok mas termékre nem
vonatkoztathatéak. Amennyiben a terméket mas termékkel egyltt hasznéljak, vagy dsszekeverik, ugy az adatlapban
megadott adatok mar nem hasznalhatéak fel, az Gjonnan keletkezett keverékre Uj adatlap kiallitasa valik szikségessé.
A felhasznal6 felel6ssége valamennyi, a kezelésre vonatkozd jogszabaly betartasa. A termék kizarélag a megjelolt
rendeltetési célra és az eldirt médon hasznalhato.

A biztonsagi adatlap foglalkozasszerii felhasznalok részére rendelkezésre all.

Tovabbképzésre vonatkozé tanacsok: a cég mindségbiztositasi rendszerébe illeszkedben kell a jogszabalyokban
elbirt képzéseket, oktatasokat megszervezni.

Munkavégzésre vonatkozé korlatozasok: a fiatal személyek munkahelyi védelmérdl szol6 jogi szabalyozas elbirasait
figyelembe kell venni.

Feliilvizsgalat jelzése: jelen adatlap a 2017. majus 11-én készilt 5.0 verziét valtja fel. A * jelzésli szakaszok
véltoztak.

A biztonsagi adatlapban alkalmazott roviditések és betilisz6k magyarazata

ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasardl széld
Eurdpai Megallapodas

RID - Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti
Szallitasarol szolo Eurépai Megallapodas

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengeri Szallitasardl szolé
Eurdpai Megallapodas

IATA: International Air Transport Association / Nemzetkozi Légi Szallitasi Szervezet

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok
Eurodpai Jegyzéke

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosité szama
LD50 — halalos adag (Lethal Dose) kisérleti allatok 50 %-anak pusztulasa 24 éran belil.

LC50 — halalos koncentracié (Lethal Concentration) kisérleti allatok 50 %-anak pusztulasa 4 6ran belll.

ATE - becslult akut toxicitasi érték

PBT: perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6

vPVvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

EWC kéd: Eurépai Hulladék Katalégus
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MELLEKLET

ALAPANYAG EXPOZiCIOS FORGATOKONYVENEK 3., 4., 6., felhasznalasra vonatkozé fejezetei

Fo Felhasz Kornyezet
felhasz nalas Termekka Folyamat kibocsata Termeékka
Mr. Ravid cim naldi teriilet tegdria kategdria 5i tegaria Specifikacio
csoport E{‘s’u; & (PC) (PROC) Kategdria (AC)
{511} [ERC)
1,2,3.4,
1 Az anyag el5allitasa 3 g9 MA Ba, 8b, 9, 1,2 NA ESDD04963
15
2 Felnasznalas 3 Yiii NA 1,2.3.4, 6a NA ESD0D4629
kizhensd termekkent 13 19 9, 15
Anyagok &= elegyek 1,2 3 4,
3 elkészitése &s (at- 3 10 A 5, 8a, Bb, 2 MA ESDDO4548
Jcsomagolasa 9
20, 24,
4 Privat hasznélat 21 MA 35, 37, MNA 8b, Be MA ESDD0E794
38
Za, Ib, 1,2, 3,4,
5 Ipari felhasnalas 3 5, 14, MA 9,10, 13, 4. Bb NA ESDD04683
15, 16 15,19
1,2,3.4,
Foglalkozasszerl 8a, 10, 8a, 8,
5] — 22 20,23 A 11, 13, fe MA ESDD04748
15, 19
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SOSAV 30/33% IPARI

1. Az expozicios forgatokdnyv révid cime 3: Anyagok és elegyek elkészitése és (at-jcsomagolasa

Fabh felhasznaldi csoportok

SU 3: Ipari felhasznalasok: dnmagukban vagy készitményekben |&vi anyagok
ipari |étesitményekben vald felhasznalasa

Végfelhasznalas dgazatai

SU 10: Készitmények gyartasa

Folyamat kategoriak

PROC1: Zart efiarasban vald felhasznalas, az expozicid valdszindtlen

PROC2: Zart, folytonos eljdrasban vald felhasznalas, az ellendrzés sordn
alkalmanként eldforduld expozicidval

PROC3: Zart, szakaszos eljarasbhan valo felhasznalas (szintézis vagy
készitmény-eldallitas)

PROC4: Szakaszos &s mas eljarasok soran (szintézis) vald felnasznalas,
amelynek soran felmeril az expozicio lehetdsége

PROCH: Készitmények és arucikkek eldallitasanak szakaszos (tobb fazisy, illetve
jelentds érintkezéssel egyltt jaro) eljarasa soran veghemend keverés, elegyités
PROCEa: Anyag vagy keszitmény edényekbefedényekbdl, nagy
tartalyokbaftartalyokbal vald tovabbitasa (feltdltesNedrités) nem kijeldlt
létesitmenyekben

PROCED: Anyag vagy készitmény edényekbefedényekbdl, nagy
tartalyokbaftartalyokbal vald tovabbitasa (feltdltésedrités) kijeldit
létesitmenyekben

PROCS: Anyag vagy készitmény kis tartalyokba vald tovabbitasa (kijeldh téltdsor,
a merési szakasszal egyift)

Kiormyezeti kibocsatasi kategoriak

ERCZ: Készitmények eldallitasa

Tevékenység

2.1 A kornyezeti expoziciot ellendrzé forgatdkdnyv: ERC2

Az anyag és elegyeinek elkészitése, csomagolasa és atcsomagolasa szakaszos,
vagy folyamatos eljarasokban, beleérive a raktarozast, szallitast, keverést,
tablettdzast, saftolast, pelletalast, extrudalast, kis &s nagy sorozatl csomagolasat,
mintavételt, karbantartast &s a hozzatartozd labormunkalatokat.

Expozicio-felbecsilés a kdrnyezethez nem all rendelkezésre.

A felhasznalt mennyiség

MNem alkalmazhatd

A hasznalat gyakorsaga és
iddtartama

Folyamatos expozicio | 360 naplév

Miiszaki feltételek és
intézkedesek a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és
intézkedesek a kibocsatasok,
levegiemissziok csokkentésére
vagy korlatozasara és
kibocsatasok a talajba

A telephelyrdl vald kikerllés
megakadalyozasara/koratozasar
a szolgald szervezeti
intézkedésck

Az Osszes szennyezett hulladékvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitdban, amekyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvegzhetdk.

Viz

A telephelynek vészhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfeleld
veddintézkedéseket hoznak az epizodjellegd kibocsatasok hatasainak
minimalizalasara.

Kerilje el a szivargasokat és a talaj-vizszennyezést szivargasokon keresztil.

2.2 A dolgozok expozicidjat ellendrzé forgatokdnyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROCY, PROCS,
PROCS8a, PROC8b, PROCY

Termék jellemzok

Az anyag koncentracidja
a keverékben/cikkben

Magaban foglalja a termék legfeljebb 20%-o0s
koncentraciojat.

Fizikai forma (a

felhasznalas folyékony, mérsékelt illékonysag
pillanataban)

Gdznyomas 0.5-10kPa

Feldolgozasi homérséklet | 20 °C
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A felhasznalt mennyiség

Mililiterek (mintavétel) &s kibméterek (anyagszallitas) kizoft valtozik.

A hasznalat gyakorisaga és
iddtartama

Expozicios iditartam
naponta <8&h
A hasznalat gyakorisaga | 5 nap/hét

Az érintett dolgozok expoziciojat
befolyasold tovabhi mikddési
feltételek

A muvelet emelt homersekleten megy vegbe (tobb, mint 20°C-kal a kérmyezeti
hémérséklet falott).

Technikai feltételek és
intézkedések a diszperzio kézben
tartdsara a forrastdl a
munkavallalo felé

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elsziva
szellizés alatt thrténik. (Hatékonysag: 90 %) PROC2, PROC3)

A rendszert ki kell Oriteni &s Gbliteni a berendezés kinyitasa vagy karbantartasa
elétt. (PROC3, PROC4, PROCS)

Kerillje el a froccsenést (PROCY, PROC15)

Az anyagot tulnyomoan elszivo szellozessel ellatott, zar rendszerben kell
kezelni. (Hatékonysag: 90 % )(PROCEa, PROCED, PROCS, PROC1S)

Szétkapcsolas elttt a tovabbitd csoveket ki kell tisztitani.
Az anyagot zart rendszerben kell kezelni.(PROC1, PROC2, PROC3)

Nagy vagy kiizepes kezeltrendszereket kell hasznalini.(PROC4)

Azokon a pontokon, ahol Kibocsatas kivetkezik be, elszivo szellozaest kell
biztositani. (Hatékonysag: 80 % }PROC4, PROCS8a, PROCEhL, PROC15)

Hordd pumpakat kell hasznalni. (FROC4, PROCSH)

Az anyagokat kizvetlendl a keverolstbe kell att6ltenl.(PROCE)

A tartalyokat/kannakat helyi elszivo szellozéssel felszerelt, kijeldit
toltdallomasokon kel feltdlteni. (Hatékonysag: 90 %)(PROCS, PROC15)

A szabadda valas, a diszperzio
&5 ar expozicio
megakadalyozasarakordtozasar
a szolgald szervezeti
intézkedések

Birtositsa az alapvetd oktatast a dolgozok szamara, hogy elkerilje vagy
minimalizalja az expoziciot

A személyi védelem, higigne és
az egészség értékelésére
vonatkozo feltételek és
intézkedések

Megfeleld kezeslabast kell viselni a bor expozicio megelozesare.
Megfeleld szemvéddt kell hasznaini.
Kémiailag ellendlld kesztyik viselése sziikséges

EN374 szerint bevizsgalt, megfeleld keszty(t kell viselni (PROC3)

Kockazat-menedzsmenti intézkedések a mindségi kockazatieirason alapulnak.

3. Expozicio becslés és hivatkozas a forrasara

Karmyezet

Expozicio-felbecsilés a kimyezethez nem all rendelkezésre. Az anyag elkiléndl a viztdl, ez egyeddli hatast a pH
értékre gyakorolja, ezént a szennyviztisztiton athaladas utdn nem mindsil kockazatosnak.

Munkavallalok
ECETOC TRA integralt model 2-es verzidja és modositasai.
Csatlakozo Kiilinleges feltételek Expozicios atvonal Expozicids szint RCR
forgatokonyv
Munkavallald -
PROC1 — helélegréses, 0.02mg/m3 0
hosszitawl - helyi
Munkavallald -
PROC2 — belélegréses, 1.50magim3 0,2
hosszitavi - helyi
Munkavallald -
PROC3 — helélegréses, 3.75mg/m3 0,5
hosszitavi - helyi
Munkavallald -
PROC4 — belélegréses, 3,00mg/m3 0,4
hosszitavi - helyi
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PROCS,

Munkavallalo -
Egggﬂ' belélegzéses, 7.50mg/m3 0,9
PROCS hosszutavu - helyi

4. lIranyelvek folyasiranyban |lévé felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokdnyv hatarain beliil dolgozik-e

Az Ufmutatas feltételezett zemi kGrilményeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre
alkalmazhatonak lenni; ennétfogva mérlegelésre lehet sziikség a megfeleld telephelyspecifikus kockazatkezelési
intézkedések megallapitasahoz.

Ahol tovabbi kockazatkezelési intézkedéseketimiveleti feltételeket vettek at, ott a felhasznalok biztositsak, hogy
a kockazatot legalabb egyenértékil szintre korlatoztak.

Skalazashoz lasd: hitp/fwww_ecetoc.orgftra oldal

Csak megfelelden képzett személy alkalmazhat igazitasi modszereket, melyekkel az expozicios forgatokonyvben
meghatarozott a mikidési feltételeket és kockazatkezelési intézkedéseket ellendrzi

A REACH kémiai biztonsagi becslésén tal tovabbi jo gyakorlati tanacsok

Egy alkalmas munkahigiéniai standard atiltetésébdl indulnak ki.
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SOSAV 30/33% IPARI

1. Az expozicios forgatokdnyv rovid cime 4: Privat hasznalat

Fdbb felhasznaldi csoportok

SU 21: Fogyasztol felhasznalasok - Maganhaztartasok (= lakossag = fogyasztok)

Kémiai termek kategdria

PC20: Olyan termékek, mint a pH-érték szabalyozok, deritdszerek, kicsapodast
seqitd szerek, semlegesitd anyagok

PC21: Laboratoriumi vegyszerek

PC35. Moso- és tisztitoszerek (ideérive az oldoszer alapl termékeket)

PC3T: Vizkezelési vegyszersk

PC38: Hegesztési és forasztasi termekek (salakképzd, vagy salakképzo
anyaggal hevont), forrasztéanyagok

Kirmyezeti kibocsatasi kategoriak

ERCS8b: Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben valo széleskiri, szort beltéri

felhasznalasa

ERC8e: Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben vald széleskori, szort kiltéri

felhasznalasa

2.1 A kdrnyezeti expoziciot ellendrzd forgatokdnyv: ERC8b, ERCBe

Expozicid-felbecsilés a kimyezethez nem all rendelkezésre.

A felhasznalt mennyiség

Nem alkalmazhato

A hasznalat gyakorisaga és
idGtartama

Folyamatos expozicio

| 360 nap/év

Miiszaki feltételek és
intézkedések a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miszaki feltételek és
intézkedések a kibocsatasok,
levegiemissziok csokkentésére
vagy korlatozasara és
kibocsatasok a talajba

A telephelyrdl vald kikerilés
megakadalyozasarafkoratozasar
a szolgald szervezeti
intézkedések

Viz

Az fsszes szennyezett hulladékvizet fel kel
dolgozni olyan ipar vagy varosi
szennyviztisztitdhan, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvegzhetdk.

Kerillje el a szivargasokat és a talaj-vizszennyezést szivargasokon keresztil.
A telephelynek vészhelyzeti tervvel kell biztositania, hogy megfeleld
védointézkedéseket hoznak az epizddjellegl kibocsatasok hatasainak

minimalizalasara.

2.2 A fogyasztok expoziciojat ellendrzd forgatdkonyv: PC20, PC21, PC35, PC37, PC38

Az anyag koncentracidja
a keverékben/cikkben

Magaban foglalja a termék legfeljebh 20%-0s
koncentraciojat.

Fizikai forma (a

i = felhasznalas folyékony, mérsékelt ilékonysag
Termek jellemzik pillanataban)
Gdznyomas 0.5- 10 kPa
Feldolgozasi homeérseklet | 20 °C
A felhasznalt mennyiség g:;ﬂiﬁ?ﬂigwm 500 mi
. . ozicid iddtartama 240 min
A hasznalat gyakorisaga es Es?tenkém
idotartama - — :
A hasznalat gyakorisaga | 5 Alkalmak evente:

A kockazatkezelés altal nem

Feltételezi, hogy a hasznalat a kilsd hémérsékletnél legfeljebb 20°C-kal

befolyasolt ember tényezik magasabban tirténik.
A fogyasztd védelmével Felhasznalasi (it Fogyaszidi felnasznalas
dsszefigod feltételek és Expozicids (tvonal Bdrdn at torténd expozicid

intézkedések (pl. viselkedeasi
tanacs, személyes védelem és
higiénia)

Fogyaszidi intézkedesek

Az anyag imitativ hatasu lehet.
Nincsenek mellékhatasok.
Mindig viseljen védokesztylt ha olyan miveletet
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hajt végre, amely a fenti Termék Kategoriakban fal
van sorolva.

Kockazat-menedzsmenti intézkedések a mindségi kockazatieirdson alapulnak.
3. Expozicio becslés és hivatkozas a forrasara

Karmyezet

Expozicio-felbecsilés a kimyezethez nem all rendelkezésre. Az anyag elkilGndl a viztdl, ez egyedili hatast a pH
értékre gyakorolja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utdn nem mindsil kockazatosnak.

Fogyasztok

Expozicios becslés nem készilt, mivel csak helyi bomre [ belégzésre gyakorolt hatdsok ismertek. A hasznalat
biztonsagosnak nyilvanitott.

4. Iranyelvek folyasiranyban lévé felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokdnyv hatarain beliil dolgozik-e

Az Otmutatas feltételezett Gzemi kGrilményeken alapul, ametyeknek nem kell minden telephelyre
alkalmazhatonak lenni; ennélfogva méregelésre lehet szikség a megfeleld telephelyspecifikus kockazatkezelési
intézkedések megallapitasahoz.

Ahol tovabbi kockazatkezelesi intézkedéseketimiveleti feltételeket vettek at, ott a felhasznalok biztositsak, hogy
a kockazatot legalabb egyenértéki szintre korlatoztak.
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SOSAV 30/33% IPARI

1. Az expozicios forgatokdnyv révid cime 6: Foglalkozasszerii felhasznalas

Fabh felhasznaldi csoportok

S 22: Foglalkozasszernl felhasznalasok - Lakossagi felnasznalas (kdzigazgatas,
oktatas, szorakoztatas, szolgaltatasok, kézmivesek)

Vegfelhasznalas agazatai

SU20: Egészsegiigyi szolgaltatasok
SU23: Villamosenergia-, giz-, gaz-, vizellatas és szennyvizkezelés

Folyamat kategoriak

PROC1: Zart eljarasban valo felnasznalas, az expozicio valdszindtlen
PROCZ2: Zart, folytonos eljarashan vald felhasznalds, az ellendrzés soran
alkalmanként eléforduld expozicidval

PROC3: 7art, szakaszos eljarasban valo felnasznalas (szintézis vagy
készitmény-eldallitas)

PROC4: Szakaszos &s mas eljarasok soran (szintézis) valo felhasznalas,
amelynek soran felmeril az expozicit lehetdsége

PROCSa Anyag vagy készitmeény edényekbe/edényekbdl, nagy
tartalyokbaftartalyokhol vald tovabbitasa (feltdltésledrités) nem kijeldit
|&étesitmenyekben

PROC10: Hengerrel vagy ecsettel vald felvitel

PROC11: Nem ipari permetszoras

PROC13: Arucikkek bemartassal, 6ntéssel valo kezelése

PROC15: Laboratoriumi reagens felhasznalasa

PROC1D: Kézi keverés kizeli énintkezéssel, kizardlag személyi veddeszkiz
rendelkezésre allasa mellett

Kidrmyezeti kibocsatasi kategoriak

ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben valo széleskonl, szort beltér
felnasznalasa

ERCS8b: Reaktiv anyagok nyitott rendszerekben vald széleskird, szort beltéri
felnasznalasa

ERC8e: Reaktiv anyagok nyitoit rendszerekben vald széleskidnd, szon kiltéri
felnasznalasa

Tevékenység

Megjegyzés: jelen expozicids forgatokonyv kizardlag egy, az anyag mindségének
megfeleld meghatarozott felhasznalas esetében relevans

2.1 A kdrnyezeti expoziciot ellendrzé forgatokényv: ERC8a, ERC8b, ERC8e

Expozicid-felbecsilés a kirnyezethez nem all rendelkezésre.

A hasznalat gyakorisaga és
idGtartama

Folyamatos expozicid 360 naplév

Folyamatos expozicid 8 dra/nap

Miszaki feltételek s
intézkedéesek a folyamat szintjén
(forras) a kibocsatas
megakadalyozasara

Helyszini miiszaki feltételek és
intezkedesek a kibocsatasok,
levegdemissziok csokkentésére
vagy korlatozasara és
kibocsatasok a talajba

A telephelyrdl vald kikerlilés
megakadalyozasara/kor atozasar
a szolgald szervezeti
intézkedések

Biztositani kell, hogy a szennyvizet teljesen
dsszegyljtsék és tisztitoberendezésben kezeljék.,
Az Osszes szennyezett hulladékvizet fel kell
dolgozni olyan ipari vagy varosi
szennyviztisztitoban, amelyben mind primer, mind
pedig szekunder tisztitasi miveletek elvegzhetok.

Wiz

Kerillje el a szivargasokat &s a talaj-vizszennyezést szivargasokon keresziil.

2.2 A dolgozok expozicidjat ellendrzd forgatokdnyv: PROC1, PROCZ2, PROC3, PROC4, PROCSa,
PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Termék jellemzok

Az anyag koncentracidja
a keverékben/cikkben

Magaban foglaja az anyagszazalékot 40%-0s
ertékig

Fizikai forma (a

felhasznalas folyekony, mérsékelt illékonysag
pillanataban)
Gdznyomas 0,5-10kPa
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Feldolgozasi hémérséklet | 20 °C

Feltételezi, hogy a hasznalat a kilsd homérsékletnél legfeljebb 20°C-kal
magasabban torténik.

A felhasznalt mennyiség

Millliterek (mintavétel) és kobméterek (anyagszallitas) kizott valtozik.

A hasznalat gyakorisaga és
idGtartama

Expozicids idotartam
naponta <8h
A hasznalat gyakorisaga | 5 napfhét

Technikai feltételek és
intézkedések a diszperzid kézben
tartasara a forrastol a
munkavallald felé

Az anyagot zart rendszerben kell kezelni.(PROC1, PROCZ2, PROC3)

Biztositani kell, hogy az anyagmozgatas zart rendszerben vagy elszivo
szelldzés alatt torténik. (Hatékonysag: 90 %) PROC2, PROC3, PROC4)

Szétkapesolas eldtt a tovabbitd csdveket ki kell tisztitani (PROC1, PROCZ,
PROC3, PROC4, PROCSa)

A rendszert ki kell driteni és Gbliteni a berendezés Kinyitasa vagy karbantartasa
eldtt (PROC3, PROC4)

MNagy vagy kiizepes kezeldrendszereket kell hasznalni.
Hordd pumpakat kell hasznalni.{PROC4)

Azokon a pontokon, ahol kibocsatas kovetkezik be, elszivo szelldzést kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 % }PROC4, PROCSa, PROC11)

Az anyagot tlinyomodan elszivd szellizéssel ellatott, zart rendszerben kell
kezelni. (Hatékonysag: 90 %)(PROCEa)

Gondoskodjon a jo vezérelt szelldztetésrdl (oranként 10-15 légeserével)
(Hatékonysag: 90 %)(PROC10)

Laminaris levegdaramlassal ellatott szelldzoflilkében kell kivitelezni.
Hagyjon iddt arra, hogy a termék kifolyjon a munkadarabhal.
Ahol lehetséges. a tevékenységet automatizalni kell.(PROC13)

Az anyagtovabbitasi pontokon s mas nyitasi pontokon elszivo szelldzést kell
biztositani. (Hatékonysag: 90 % )}PROC13)

Fistillkeében vagy elszivo szelldzés alatt kell kezelni.

Szelldzofilkében vagy elszivott zart térben kell kivitelezni. (Hatékonysag: 80
%)PROC15)

A szabaddérvérlés, a diszperzid
&5 az expozicio
megakadalyozasara/korlatozasar
a szolgalo szervereti
intézkedések

Biztositsa az alapvetd oktatast a dolgozdk szamara, hogy elkerilje vagy
minimalizalja az expoziciot

Birtositsa a kézi munkafazisok minimalizalasat(PROC13)

A miivelet ne tartson tovabb, mint 4 dra.(PROC15)

A személyi védelem, higiéne és
az egészség értékelésére
vonatkozd feltételek és
intézkedések

Megfeleld kezeslabast kell viselni a bér expozicio megeldzésére.
Megfeleld szemveéddt kell hasznaini.
Kémiailag ellenalld kesztylk viselése szikséges

EMN3T4 szerint bevizsgalt, megfeleld keszty(t kell viselni.(PROC3, PROC10,
PROC11, PROC13, PROC19)

Viseljen EN140 A tipusnak megfeleld vagy ennél jobb f&l arcot fedd legzésvedd
maszkot{PROC11, PROC19)

Ne hasznalja 15 percnél tovabb légzésvedd felszerelés nelkil (PROC11,
PROC1S)

EMN3T4 szerint bevizsgalt, megfeleld kesztyit kell viselni (PROC3)

EN140-nek megfeleld, A tipusl szirds vagy vagy annal jobb gazalarcot kell
viselni.

Kockazat-menedzsmenti intézkedések a mindségi kockazatleirason alapulnak.

3. Expozicio becslés és hivatkozas a forrasara

Kormyezet

Expozicid-felbecsilés a kimyezethez nem all rendelkezésre. Az anyag elkidlondl a viztdl, ez egyedili hatast a pH
értékre gyakorolja, ezért a szennyviztisztiton athaladas utdn nem mindsdl kockazatosnak.

Munkavallalok
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ECETOC TRA integralt model 2-es verzidja és modositasal.

Csatlakozd Kiilonleges feltételek Expozicios utvonal Expozicids szint RCR
forgatokonyy

Munkavallald -

PROC2 — helélegzéses, 1,50mg/m3 0,2
hosszitavi - helyi
Munkavallald -

PROC3 — belélegzéses, 3,75mag/m3 0,5
hosszitavi - helyi

PROCSa,

PROC10, Munkavallald -

PROC13, — helélegzéses, 7.50mag/m3 0,9

PROC11, hosszitavi - helyi

PROC1S
Munkavallald -

PROC4 — helélegzéses, 3,00mg/m3 0,4
hosszitavi - helyi
Munkavallald -

PROC15 — helélegzéses, 1,8mg/m3 0,9
hosszitavi - helyi

4. lranyelvek folyasiranyban lévé felhasznaloknak annak értékelésére, hogy az expozicios
forgatokdnyv hatarain beliil dolgozik-e

Az Utmutatas feltételezett Gzemi kdrdiményeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre
alkalmazhatonak lenni; ennélfogva mérlegelésre lehet szilkség a megfielald telephelyspecifikus kockazatkezelési

intézkedések megallapitasahoz.

Ahol tovabbi kockazatkezelés] intézkedéseketimiiveleti feltételeket vettek At ott a felhasznalok biztositsak, hogy

a kockazatot legalabb egyenértéki szintre korlatoztak.
Skalazashoz lasd: hitp:/fwww . ecetoc.orgitra oldal

Csak megfelelden képzett személy alkalmazhat igazitasi modszereket, melyekkel ar expozicids forgatdkdnyvben

meghatarozott a mikodési feltételeket és Kockazatkezelési intézkedéseket ellendrzi

A REACH kémiai biztonsagi becslésen til tovabbi jo gyakorlati tanacsok

Egy alkaimas munkahigiéniai standard atlltetésebdl indulnak ki.
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