
A Bluetooth® szómegjelölés és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett 
védjegye, és azok HARMAN International Industries, Incorporated általi 
használata licenc-megállapodás alapján történik. Az egyéb védjegyek és 
kereskedelmi nevek a megfelelő jogtulajdonosok tulajdonát képezik.

FIGYELEM! ÉLETTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN LEGALÁBB 3 HAVONTA EGYSZER TELJES 
MÉRTÉKBEN TÖLTSE FEL AZ AKKUMULÁTORT. 

AZ AKKUMULÁTOR HASZNOS ÉLETTARTAMA 
A FELHASZNÁLÁS MÓDJÁTÓL ÉS A KÖRNYEZETI 
FELTÉTELEKTŐL FÜGG. ÜGYELJEN RÁ, HOGY MIELŐTT 
FOLYADÉK ÉRNÉ A JBL CLIP4 KÉSZÜLÉKET, 
VÁLASSZA LE ANNAK KÁBELCSATLAKOZÁSÁT. 

NE MERÍTSE VÍZBE A JBL CLIP4 KÉSZÜLÉKET 
TÖLTÉS KÖZBEN! ELLENKEZŐ ESETBEN 
A HANGSUGÁRZÓ VAGY AZ ÁRAMFORRÁS 
HELYREHOZHATATLAN KÁROKAT SZENVEDHET. 
HA FOLYADÉK ÖMLÖTT A HANGSUGÁRZÓRA, TELJES 
MÉRTÉKBEN SZÁRÍTSA AZT FEL ÉS TISZTÍTSA MEG 
A KÉSZÜLÉKET, MIELŐTT FELTÖLTENÉ AZT. 
NEDVES ÁLLAPOTBAN TÖRTÉNŐ TÖLTÉS ESETÉN 
KÁROSODHAT A HANGSUGÁRZÓ. 

NE HASZNÁLJON 5 V-OT/3 A-T MEGHALADÓ KIMENETI 
FESZÜLTSÉGŰ/ÁRAMERŐSSÉGŰ KÜLSŐ ADAPTERT!
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műszaki adatok
Átalakító:  40 mm / 1,5”
Kimeneti teljesítmény:  5 W RMS
Frekvencia átvitel:  100 Hz − 20 kHz
Jel-zaj arány:  > 85 dB
Akkumulátor típusa:  lítium-ion polimer, 3,885 Wh
Az akkumulátor töltési ideje:  3 óra (5 V/500 mA)
Lejátszási idő:  akár 10 óra (a hangerőszint és a lejátszott tartalom függvényében eltérhet)
Bluetooth® verzió:  5.1
Bluetooth® profilok:  A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® jeladó frekvenciatartománya:  2400 − 2483,5 MHz
Bluetooth® jeladó teljesítménye:  ≤ 10 dBm (EIRP – effektív izotropikus sugárzási teljesítmény)
Bluetooth® jeladóhoz tartozó moduláció:  GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Méretek (szé × ma × mé):  86,30 × 134,50 × 46,0 mm / 3,4” × 5,3” × 1,8”
Tömeg:  0,239 kg / 0,527 lbs

Termékinformáció:  www.jbl.com


